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1 TITULNI LIST KANALIZACNIHO RADU
NAZEV OBCE A PRISLUSNE STOKOVE SITE:

Kanalizaéni sit’ obce Makotrasy

IDENTIFIKACNi  CiSLO MAJETKOVE EVIDENCE STOKOVE SITE (PODLE
VYHLASKY &. 428/2001 Sb.): 2109-689947-00234681-3/1

IDENTIFIKACNI CiSLO MAJETKOVE EVIDENCE CISTIRNY ODPADNICH VOD
(PODLE VYHLASKY ¢&. 428/2001 Sb.): 2109-689947-00234681-4/1

Plasobnost tohoto kanalizaéniho Ffadu se vztahuje na vypousténi odpadnich vod
do stokové sité obce Makotfasy zakoncené Cistirnou odpadnich vod.

Vlastnik kanalizace X Obec Makotrasy

Identifikacni &islo (IC) ; 00234681

Sidlo : Makotfasy 11, 276 54 Lidice
Provozovatel kanalizace : StfedoCeské vodarny, a.s. (SVAS)
Identifikacni &islo (IC) ; 26196620

Sidlo : U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zpracovatel kanalizaCniho fadu Ing. Tomas Hlousek, Ph.D.

Ing. Jana Placha

Datum zpracovani : leden 2017

Zaznamy o platnosti kanalizaéniho radu

Kanaliza¢ni fad byl schvalen podle § 14 zakona ¢&. 274/2001 Sb., rozhodnutim
mistné pfislusného vodopravniho uradu — Magistrat mésta Kladna.

“sta Kladng
1100 prost¥edy

: jf?ﬂistr;}t mé&sta
I Zivoty

razitko a podpis
schvalujiciho uradu
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2 UVODNI USTANOVENiI KANALIZACNIHO RADU

Ugelem kanalizaéniho fadu je stanoveni podminek, za nichZ se producentim
odpadnich vod (odbératelim) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody
z ur€eného mista, v urCitém mnozstvi a v urcité koncentraci znecisténi v souladu
s vodohospodarskymi pravnimi normami — zejména zakonem ¢&. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, a zakonem ¢&. 254/2001 Sb.,
0 vodach, a to tak, aby byly plnény podminky vodopravniho povoleni k vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych.
Zakladni pravni normy urcujici existenci, pfedmét a vztahy plynouci z kanalizacniho
fadu:
- zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu
(zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34)
- zakon €. 254/2001 Sb., o vodach (zejména § 16)
- vyhla8ka €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26)
a jejich eventualni novely.

2.1 Vybrané povinnosti pro dodrzovani kanaliza¢niho Fadu

a) Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby
pfipojenymi na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody (tj. odbératel)
v rozporu s kanalizaCnim fadem je zakazano (§ 10 zakona &. 274/2001 Sb.) a
podléha sankcim podle § 32, 33 a 34 zakona ¢. 274/2001 Sb.

b) Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z téchto objekt(
vypoustét do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti,
pozemkd, staveb nebo zafizeni bez souhlasu provozovatele kanalizace.

C) Nové smi vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfipojit na tuto kanalizaci
pouze stavby a zafizeni, u nichz vznikajici odpadni nebo jiné vody nepfesahuiji
pred vstupem do vefejné kanalizace miru znecisténi pfipustnou kanalizacnim
fadem. V pfipadé presahujici urCené miry znecisténi je odbératel povinen
odpadni vody pfed vstupem do kanalizace pfedcistovat.

d) Vlastnik kanalizace je povinen podle § 25 vyhlasky €. 428/2001 Sb. zménit
nebo doplnit kanalizaCni fad, zméni-li se podminky, za kterych byl schvalen.

e) KanalizaCni fad je vychozim podkladem pro uzavirani smluv na odvadéni
odpadnich vod kanalizaci mezi vlastnikem kanalizace a odbératelem.

f) Provozovatel kanalizace shromazduje podklady pro revize kanalizaéniho fadu
tak, aby tento dokument vyjadfoval aktualni provozni, technickou a pravni
situaci.

9) DalSi povinnosti vyplyvajici z textu kanalizaniho fadu jsou uvedeny
v nasledujicich kapitolach.
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2.2 Cile kanalizaéniho radu

Kanaliza¢ni fad vytvafi pravni a technicky ramec pro uzivani stokové sité obce

Makotfasy tak, aby zejména:

a) byla plnéna rozhodnuti vodopravniho ufadu,

b) nedochazelo k poruSeni materialu stokové sité a objektd,

c) bylo zaru€eno bezporuchové Cisténi odpadnich vod v Cistirné odpadnich vod a
dosazeni vhodné kvality kalu,

d) byla pfesné a jednoznacné urCena mista napojeni vnitfni arealové kanalizace
vyznamnych producentd prdmyslovych odpadnich vod do kanalizace pro
vefejnou potrebu,

e) odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpecné,

f) byla zaru€¢ena bezpecnost zaméstnancu pracujicich v prostorach stokové sité.

3 POPIS UZEMi

3.1 Charakter lokality

Obec Makotfasy lezi asi 8 km vychodné od Kladna pobliz rychlostni silnice R7
(Praha-Slany). Uzemi obce je rovinaté v nadmoiské vysce okolo 303 m.n.m. Dle
udaji CSU Zilo v obci k 1.1.2017 celkem 423 obyvatel.

Zasobovani pitnou vodou je realizovano zvodovodu pro vefejnou potiebu.
Recipientem vycisténych odpadnich vod je Lidicky potok.

3.2 Odpadni vody

Ve vesnické aglomeraci vznikaji nasledujici odpadni vody:

a) v bytovém fondu (,obyvatelstvo®),

b) v zarfizenich obcansko-technické vybavenosti a statni vybavenosti
(,obecni vybavenost®),

C) srazkové a povrchové vody (vody ze stfech, zpevnénych ploch a
komunikaci) - tyto odpadni vody jsou likvidovany individualné, do
kanalizace nesméji byt zavedeny

d) jiné (podzemni a drenazni vody vznikajici v zastaveném uzemi).

Odpadni vody z bytového fondu (,0obyvatelstvo®) — jedna se o splaskové odpadni
vody z domacnosti. Tyto odpadni vody jsou v souCasné dobé produkovany od cca
312 obyvatel pfipojenych na stokovou sit'.

V souCasné dobé nejsou na kanalizaci pfipojeni Zadni vyznamni producenti
odpadnich vod ze sféry ,obecni vybavenosti“.

4 TECHNICKY POPIS STOKOVE SIiTE

4.1 Popis a hydrotechnické udaje

Stavajici stokova sit’ je splaskova oddilna, gravitacni i tlakova. Sit' je rozdélena do 3
zakladnich stok ,A", ,B“ a ,C". Na zakladni stoku A navazuji dalSi ulicni stoky Al1,A2,
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na stoku B navazuji B1,B84,B5,86,B7,B8 a vytlak V1 a na stoku C navazuji C4,C5 a
tlakova C6.

4.1.1 Precerpaci stanice odpadnich vod (PSOV)

Na stokove siti jsou realizovany 2 pre€erpaci stanice odpadnich vod.
Splaskové vody ze stok B7 a B8 jsou svedeny do PSOV 1, ze které jsou pfes
uklidriovaci Sachtu Cerpany do stoky C. Splaskové vody ze stok C4,C5 a tlakové
stoky C6 jsou pfes PSOV 2 a uklidriovaci $achtu ¢erpany do stoky B.

Kazda PSOV je osazena dvoijici ¢erpadel DP3057.181 MT od Svédského vyrobce
Xylem Water Solution. Cerpadla pracuji v rezimu 1+1 tak, Zze bude v provozu vzdy
jedno a obé se budou pravidelné stfidat po 24 h pomoci spinacich hodin. Pfi poruse
jednoho dojde k automatickému zaskoku druhym Cerpadlem.

Retenéni objem PSOV 1 je 2,61m%a PSOV 2 je 7,07 m*.

4.1.2 Odlehéovaci komory

Na stokoveé siti nejsou realizovany Zadné odlehCovaci komory.
4.1.3 Dalsi objekty na siti

Na stokové siti nejsou v provozu k datu zpracovani KR dalsi objekty.

4.1.4 Profilni a materialovy prehled

Kanaliza¢ni stoka je provedena v plastu o celkové délce 4,544 km.
Profily kanaliza¢nich stok:

do 300 mm 4,544 km
od 301 do 500 mm 0 km
od 501 do 800 mm 0 km
vétsSi nez 800 mm: 0 km

Na stokove siti je celkem 107 kanaliza¢nich pfipojek.

4.2 Hydrologické udaje

RocCni uhrn srazek v této oblasti je 561 mm.

4.3 Graficka priloha

Graficka pfiloha €. 1 obsahuje zakladni situacni udaje o kanalizaci. V grafické
pfiloze €. 2 jsou vybudované stoky zakresleny do leteckych snimku oblasti.

5 UDAJE O CISTIRNE MESTSKYCH ODPADNICH VOD

COV je navrzena jako mechanicko-biologicka s projektovanou kapacitou 600 EO.
Technologie cisténi odpadnich vod sestava z hrubého pFedcCisténi (strojni Cesle
s lisem shrabkl) a aktivace s predfazenou denitrifikaci. Z denitrifikacni nadrze je
aktivaéni smés rozdélovana na dvé linky nitrifikace s vnofenymi dosazovacimi
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nadrzemi. Denitrifikacni Cast je spolecna pro obé linky. PfebyteCny kal je veden
do provzdusnované zahustovaci nadrze.

Platné vodopravni rozhodnuti bylo vydano:

dne 7.3.2013
C.. OV/237/13-3 Pk
vydal Magistrat mésta Kladna - odbor Zivotniho prostfedi

5.1 Kapacita COV a limity vypousténého zneéisténi

Zakladni projektoveé kapacitni parametry:

Qq [M®/d] 135
Q [I/s] 1,56
Qumax [I/s] 4,06
Poget EO (dle BSKs) 600
BSKs [kg/d] 36

Podrobné udaje o kapacité COV a povolené hodnoty vypousténého znegisténi
v jednotlivych ukazatelich, stanovené rozhodnutim vodopravniho ufadu jsou uvedeny
v tabulce €. 1.
Pfedméty a hmoty ulpéné na vyustnim objektu jsou odstrafovany v souladu §
59 odst. 1 pism. f) vodniho zakona. V pfipadé havarie budou usazeniny vzniklé pfi
havarii COV odstranény i z koryta vodniho toku.

5.2 Souéasné vykonové parametry COV

V roce 2016 byla COV hydraulicky zatiZzena na cca 68%. Latkové zatizeni v ukazateli
BSKs bylo 240 EO, tj. 40%. Koncentracni limity v odtoku dané vodopravnim
povolenim byly bezpecné pinény.

Podrobné udaje o mnozstvi, jakosti a bilanci znecisténi jsou uvedeny v tabulce ¢&. 2.

6 UDAJE O VODNIM RECIPIENTU

Recipientem ve smyslu vodopravniho povoleni pro zausténi vyc€isténych odpadnich
vod je Lidicky potok. Kvalita vody je vztazena k Zakolanskému potoku v profilu
Stfedokluky - silni€ni most, F. km 19,2, protoze se jedna o vodni utvar Zakolansky
potok po usti do toku Vlitava.

Nazev recipientu :  Lidicky potok

Cislo hydrologického profilu : 1-12-02-027

IC vypousténi odpadnich vod 120252

Profil . f.km1,45

Qsss : 51s

Kvalita vody (primeér z http://chmi.cz/) . BSKs = 3,02mgll
CHSK(cn = 13,46 mg/l
N-NH," = 0,09 mg/l
N-NO3 = 6,15 mgl/l
Pceix = 0,32 mg/l

Spravce toku . Povodi Vitavy
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SEZNAM LATEK, KTERE NEJSOU ODPADNIMI VODAMI

kanalizace nesmi podle zakona €. 254/2001 Sb., ve znéni zakona ¢. 150/2010
, 0 vodach, vnikat nasledujici latky, které ve smyslu tohoto zakona nejsou

odpadnimi vodami:

7.1 2Zvlast nebezpecné latky

s vyjimkou téch, jez jsou, nebo se rychle méni na latky biologicky neskodné:

1.

2
3.
4

© NGO

Organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny ve
vodnim prostfedi.

. Organofosforoveé slouceniny.

Organocinové slouceniny.

. Latky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokazany karcinogenni nebo

mutagenni vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidl, Stitnou Zzlazu,
rozmnozovani nebo jiné endokrinni funkce ve vodnim prostfedi nebo
zprostfedkované pres vodni prostfedi.

Rtut’ a jeji slouceniny.

Kadmium a jeho slouceniny.

Persistentni mineralni oleje a persistentni uhlovodiky ropného puvodu.
Persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zlstavat v suspenzi nebo
klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

7.2 Nebezpeéné latky

1.

w N

© N O

9.
10.

Metaloidy, kovy a jejich slouceniny:

1. zinek 6. selen 11. cin 16. vanad

2. med 7. arzen 12. baryum 17. kobalt

3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur

5. olovo 10. titan 15. uran 20. stfibro

Biocidy a jejich derivaty, neuvedené v seznamu zvlast nebezpecnych latek.

Latky, které maji Skodlivy uc€inek na chut nebo na vini produktd pro lidskou
potfebu, pochazejici z vodniho prostfedi, a slou€eniny, majici schopnost zvysit
obsah téchto latek ve vodach.

Toxické, nebo persistentni organické slou€eniny kifemiku a latky, které mohou
zvySit obsah téchto slou€enin ve vodach, vyjma téch, jeZz jsou biologicky
nedkodné nebo se rychle pfeméniuji ve vodé na neskodné latky.

Elementarni fosfor a anorganické slouc¢eniny fosforu.

Nepersistentni mineralni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného plvodu.
Fluoridy.

Latky, které maji nepfiznivy u€inek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné
soli a dusitany.

Kyanidy.

Sedimentovatelné tuhé latky, které maji nepfiznivy uc€inek na dobry stav
povrchovych vod.
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Dale:

1. latky radioaktivni

2. latky infekéni a karcinogenni

3. jedy, Ziraviny, vybus$niny, pesticidy

4. horlavé latky a latky, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvofi vybusné,
dusivé nebo otravné smési

5. biologicky nerozlozitelné tenzidy

6. zeminy

7. neutralizacni kaly

8. zaolejované kaly z Cisticich zafizeni odpadnich vod

9. latky narusujici material stokovych siti nebo technologii ¢isténi OV na COV

10.latky, které by mohly zpuUsobit ucpani kanalizaéni stoky a naruSeni materialu
stoky

11.jiné latky, popfipadé vzajemnou reakci vzniklé smési, ohrozujici bezpecnost
obsluhy stokové sité

12.pevné odpady vc€etné kuchyrfiskych odpadi a to ve formé pevné nebo
rozmeélnéné, které se daji likvidovat tzv. suchou cestou

13.silazni Stavy, primyslova a statkova hnojiva a jejich tekuté slozky, aerobné
stabilizované komposty.

8 NEJVYSSI PRIPUSTNE MNOZSTVi A ZNECISTENIi ODPADNICH
VOD VYPOUSTENYCH DO KANALIZACE

1) Do kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife znecisténi stanovené
v tabulce €. 3 (s vyjimkou producentt odpadnich vod uvedenych v kapitole 11.2
tohoto kanaliza¢niho fadu pro limity uvedené v tabulce €. 5).

Producenti odpadnich vod, ktefi jsou uvedeni v seznamu sledovanych producentt
(kapitola 11.2), jsou povinni sledovat kvalitu a mnozstvi vypousténé odpadni vody v
souladu s timto kanalizaCnim fadem, a to v Cetnosti a rozsahu uvedeném v kapitole
11.3.1.

Producenti, ktefi vypoustéji nadlimitni znecisténi, musi mit toto vypousténi povoleno
dodatkem ke smlouvé uzaviené se SVAS, kde je prfesné definovan zplsob, misto a
Cetnost odbéru kontrolnich vzorkd spolu s individualné stanovenymi limity
jednotlivych ukazateltl vypousténého znecisténi.

Rozbory odpadnich vod musi byt zaméfeny na stanoveni limitovanych znecistujicich
latek uvedenych v tabulce €. 3, pficemz jejich vyCet je mozné rozsifit o dalSi
relevantni ukazatele. Vysledky rozbort bude producent archivovat po dobu 3 let
zpétné.

Provozovatel kanalizace je opravnén odmitnout vypousténi odpadnich vod nad limity
dle tabulky €. 3, pokud toto znecisténi mize ohrozit provoz kanalizace nebo kvalitu
vy&isténé vody z COV Makotfasy.
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Tabulka €. 3

Maximalni koncentra¢ni

Maximalni koncentra¢ni

ukazatel symbol ve dl/lgn Llltl'lgz?rigvém v bodlér:/]tlétngn(]grlgstém)
(smésném) vzorku vzorku
Reakce vody pH 6-9 5-10
Teplota °C 40 50
Biochemicka spotfeba |BSKs 800 1600
kysliku
Chemicka spotfeba CHSKc, 1600 3200
kysliku
Dusik amoniakalni N-NH;" 45 160
Dusik celkovy Neelk. 60 200
Fosfor celkovy Pcelk. 10 20
Nerozpusténé latky NL 500 900
Rozpusténé RAS 1200 2500
anorganické soli
Sirany S04~ 300 600
Fluoridy F 2,0 4,0
Kyanidy celkove CN’ celk. 0,2 0,4
Kyanidy toxické CN  tox. 0,1 0,2
Uhlovodiky C 10 - C 40 |C10-C40 10 20
Celkové tuky a oleje EL 80 160
Fenoly jednosytné FN 1 1 2
Aniontové tenzidy PAL — A 10 20
Kationtoveé tenzidy PAL - K 2 4
Neiontové tenzidy PAL - N 10 20
Adsorbovatelné AOX 0,15 0,30
organicky vazaneé
halogeny
Arzen As 0,2 0,4
Kadmium Cd 0,1 0,2
Chrom celkovy Creel. 0,3 0,6
Chrom $estimocny cre* 0,1 0,2
Kobalt Co 0,01 0,02
Méd Cu 1,0 2,0
Molybden Mo 0,01 0,02
Rtut Hg 0,05 0,1
Nikl Ni 0,1 0,2
Olovo Pb 0,1 0,2
Selen Se 0,01 0,02
Zinek Zn 2,0 4,0

Uvedené koncentracni limity se ve smyslu § 24 odst. g) vyhlasky €. 428/2001 Sb.

netykaji splaskovych odpadnich vod.

2) Do kanalizace je zakazano vypoustét odpadni vody nad ramec dale uvedenych

koncentracnich a bilan¢nich limitd (maxim) v tabulce ¢. 5. To plati pro uréené

odbératele (producenty OV napojené na stokovou sit) uvedené v této tabulce. Pokud

v tabulce . 5 nejsou limity uvedeny, plati limity uvedené v tabulce &. 3.

10
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Tabulka €. 4 vymezuje zakladni zdroje znecisténi a v tabulce €. 6 je kontrolni sestava
pro ,prumysl* a ,méstskou vybavenost®.

Stanovena koncentracni maxima v tabulkach jsou uréena z dvouhodinovych
smésnych vzorkud, priméry vychazeji z bilance znecisténi.

3) Zjisti-li vlastnik nebo provozovatel kanalizace pFekroCeni limitd (maximalnich
hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skutecnosti informovat vodopravni ufad a
muUze na vinikovi uplatnit nahrady ztraty v ramci vzajemnych smluvnich vztaht( a
platnych pravnich norem (viz § 10 zakona €. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlasky ¢.
428/2001 Sb.).

Krajsky ufad a obecni ufad obce s rozSifenou pusobnosti uplatfiiuji sankce podle
§ 32 — 34 zakona €. 274/2001 Sb.

9 MERENi MNOZSTVi ODPADNICH VOD

PozZadavky na méfeni a stanoveni mnozstvi odvadénych odpadnich vod jsou
vSeobecné stanoveny zejména v § 19 zakona €. 274/2001 Sb., av § 29, 30 a 31
vyhlasky €. 428/2001 Sb. Objemovy pritok do Cistirny odpadnich vod — je zjiStovan
méFenim na odtoku z COV (Parshall(iv Zlab).

Obyvatelstvo — objemova produkce splaskovych odpadnich vod bude zjiStovana
Z udaju sto¢ného.

10 OPATRENI PRI PORUCHACH, HAVARIICH A MIMORADNYCH
UDALOSTECH

Pfipadné poruchy, ohroZeni provozu nebo havarie kanalizace se hlasi na:

StfedoCeské vodarny tel.: 840 121 121
tel.: 602 244 662, 312 812 108
Provoz kanalizace Kladno tel.: 312812721

Producent odpadnich vod hlasi neprodlené provozovateli mozné nebezpedli
prekroCeni pfedepsaného limitu (i potencialni).

Provozovatel kanalizace postupuje pfi likvidaci poruch a havarii a pfi mimoradnych
udalostech podle pfisluSnych provoznich pfedpisu a odpovida za uvedeni kanalizace
do provozu. V pfipadé havarii provozovatel postupuje podle ustanoveni § 40 a § 41
zakona €. 254/2001 Sb., podava hlaseni:

Hasiésky zachranny sbor CR tel.. 150

Policie CR tel.: 158

Ceska inspekce Zivotniho prostredi tel.. 731405 313
Magistrat mésta Kladna — odbor ZP tel.. 312604 382
Povodi Vitavy, s.p., zavod Dolni Vitava tel.. 257099 111
Povodi Vitavy, s.p. — hlaSeni mimoradnych

udalosti — dispecink tel.. 724067 719

- havarijni technik zavodu Dolni Viltava tel.: 724 244 984

Naklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy nebo havarie hradi ten, kdo ji
zpusobil.
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11 KONTROLA ODPADNICH VOD U SLEDOVANYCH PRODUCENTU

Pfi kontrole jakosti vypousténych odpadnich vod se provozovatel kanalizace fidi
zejména ustanovenimi § 18 odst. 2) zakona €. 274/2001 Sb., § 9 odst. 3)a4) a § 26
vyhlasky €. 428/2001 Sb.

Kanalizaci mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife znecisténi a v mnozstvi
stanoveném v kanalizaCnim fadu a ve smlouvé o odvadéni odpadnich vod.

11.1 Povinnosti producentt odpadnich vod

Producenti odpadnich vod jsou povinni organizovat svoji Cinnost tak, aby byl
dodrZzovan tento kanalizaCni fad, zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich, platha vodohospodafska rozhodnuti a dalSi predpisy vztahujici se
k odvadéni a Cisténi odpadnich vod.

Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypousténych odpadnich vod a
fadné provozovat predcistici zafizeni, v€etné lapaclt tuku (u kuchyni a restauraci),
lapacu oleju a ropnych latek (autoopravny, garaze, myti vozidel, parkovisté).

Kuchyrisky odpad je podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadu, zafazen pod kat. ¢. 20 01 08 jako organicky kompostovatelny biologicky
rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven a je povinnost s nim nakladat v souladu se
zakonem o odpadech €. 185/2001 Sb., v platném znéni. Kanalizace slouzi vyhradné
pro odvadéni a znedkodfiovani odpadnich vod a nelze pfipustit, aby do tohoto
systému byly odvadéné odpady. Z uvedeného duvodu je osazovani domacich
kuchynskych drticl zakazané.

Likvidace desStovych vod prostfednictvi kanalizacni sité je zakazano. V obci je
zachovana deStova kanalizace, v mistech kde tomu tak neni, je navrzen zplUsob
likvidace individualné v misté jejiho vzniku.

Vypousténi vod z bazénu do splaskové kanalizaéni sité je zakazano.

Pouzité inkontinenéni pomucky ze socialnich a zdravotnickych zafizeni ( pleny,
vloZky, pFebalovaci podlozky a papirové noc€niky, misy, bazanty byt by prosly
rozdrcenim a naslednym smichanim s vodou) jsou odpadem kat. Cisla 18 01 04 jako
odpady ze zdravotnictvi, na jejichZz sbér a odstrafovani nejsou kladeny zvlastni
pozadavky s ohledem na prevenci infekce nebo jako odpady ze zdravotnictvi, na
jejichz sbér a odstranovani jsou kladeny zvlastni poZzadavky s ohledem na prevenci
infekce jako kat. &islo 18 01 03". S odpady se naklada v rezimu zékona o odpadech
¢. 185/2001 Sb. Nejedna se tedy o odpadni vody a z tohoto divodu je zakazano
vySe uvedené pomucky odvadét do stokové sité.

Pro prekro€eni limitl tohoto kanalizaCniho Ffadu je prikazny jak smésny tak prosty
vzorek (viz tabulka €. 3). Smésny vzorek by mél byt navrzen tak, aby bylo
rovnhomérné podchyceno znedisténi v prabéhu dne, popf. pracovni doby nebo
smény. Zpusob odbéru vzorkl je soucasti vodopravniho rozhodnuti, smluvniho
vztahu mezi producentem odpadnich vod a provozovatelem kanalizaci nebo tohoto
kanaliza¢niho fadu.
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Kontrola a sledovani nejsou nutné, pokud jsou vypoustény pouze splaskove vody.

Kazda zména technologie ve vyrobé ovlivnujici kvalitu a mnozstvi odpadnich vod
musi byt projednana s provozovatelem kanalizace.

PouZzité oleje z fritovacich lazni z kuchyriskych a restauranich provozd nesmi byt
vylévany do kanalizace. Musi byt likvidovany odbornou firmou na zakladé platné
smlouvy. Platnou smlouvu k likvidaci oleju a doklady o likvidaci pfedlozi provozovatel
kuchyriskych a restauraCnich provozi na vyzadani opravnénym zaméstnancum
provozovatele kanalizace vCetné 3 roky zpét vedené evidence ohledné likvidace
vzniklého odpadu (doklady o platbach za likvidaci odpadu).

Likvidace odpadu i jiného mize byt pfedmétem kontroly (oleje, chemikalie, pevné
predméty).

Povinnost instalovat odlu¢ovace tuk(, jako ochrany kanaliza¢ni sité, pro odvadéni
odpadnich vod z kuchyriskych a restauracnich provozoven, provozoven s prodejem
smazenych jidel nebo vyroby uzenin, polotovar &i jinych masnych vyrobkd, pfi
jejichz vyrobé nebo zpracovani vznikaji odpadni vody s obsahem tuku ZzivociSného
pavodu, uréi vodopravni ufad na navrh provozovatele kanalizace po posouzeni
charakteru, mnozstvi a jakosti odpadnich vod nebo technickych moznosti
kanalizaCniho systému v dané lokalité.

Vyvoz odpadnich vod a odpadnich vod ze Zump fekalnimi vozy a jejich nasledné
vypousténi do kanaliza¢ni sité je zakazano. Vypousténi téchto odpadnich vod na
COV je mozné pouze ve vyjimeénych pfipadech a to pouze pro vozy provozovatele.
Vypousténi se v8ak netyka latek, které nejsou odpadnimi vodami.

V8echny instalované stomatologické soupravy musi byt vybaveny separatorem
amalgamu s ucinnosti vy$si nez 95%.

Odbératel (sledovany producent) je povinen v misté a rozsahu stanoveném
kanalizacnim fadem kontrolovat miru znecisténi vypousténych odpadnich vod do
kanalizace dle § 18 odst. 2) zakona ¢&. 274/2001 Sb.

Producenti s individualné stanovenymi limity a vyvozci Zump a obsahu jimek
fekalnimi vozy hradi provozovateli kanalizace pfiplatek za likvidaci nadmérného
znecisténi odpadnich vod dle smluvnich podminek.

Dalsi povinnosti producenta odpadnich vod s ,nadlimitnim znecisténim“ a podminky
pro jejich vypousténi jsou zakotveny v dodatku ke smlouvé mezi producentem a
provozovatelem vefejné kanalizace, zejména zpusob kategorizace odpadnich vod a
ureni pfiplatku za likvidaci nadmérného znecidténi vypousténého do kanalizacniho
systému.

Podle § 26 vyhlasky €. 428/2001 Sb. ma provozovatel pravo odebirat kontrolni
vzorky odpadnich vod vypousténych kanalizaéni pfFipojkou do stokové sité.
Provozovatel je povinen odbératele vyzvat k odbéru vzorkl, nabidnout odbérateli
¢ast vzorku a sepsat s odbératelem protokol. Pokud se odbératel, a¢ provozovatelem
vyzvan, k odéru vzorkl nedostavi, provozovatel odebere vzorek bez jeho ucasti.
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11.2 Povinnosti producentt odpadnich vod

11.3 Rozsah a zpusob kontroly odpadnich vod

11.3.1 Odbératelem (tj. producentem odpadnich vod)

Podle § 18 odst. 2) zakona €. 274/2001 Sb. provadi vybrani odbératelé na urCenych
kontrolnich mistech odbéry a rozbory vzorkd vypousténych odpadnich vod. Z
hlediska kontroly odpadnich vod se odbératelé rozdéluji do 2 skupin:

A. Odbératelé pravidelné sledovani
B. Ostatni, nepravidelné (namatkou) sledovani odbératelé

Vv s

11.3.2 Kontrolni vzorky

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. muze kontrolovat
mnozstvi a znecisténi (koncentracni a bilanéni hodnoty) odpadnich vod odvadénych
vySe uvedenymi (kapitola 11.2) sledovanymi odbérateli. Rozsah kontrolovanych
ukazatell znecisténi je uveden v pfedchozim textu. Kontrola mnozZstvi a jakosti
vypousténych odpadnich vod se provadi v obdobi béZzné vodohospodarské aktivity,
zpravidla za bezdestného stavu - tj. obecné tak, aby byly ziskany reprezentativni
(charakteristické) hodnoty.

Predepsané maximalni_koncentraéni limity se zjiStuji analyzou dvouhodinovych
smésnych vzorkl, které se pofidi slévanim 8 dil€ich vzorkd stejnych objemd
v intervalech 15 minut.

Bilan¢ni hodnoty znecisténi (dulezité jsou zejména denni hmotové bilance) se zjistuji
s pouzitim analyz smésnych vzorku, odebiranych po dobu vodohospodaiské aktivity
odbératele, nejdéle v8ak po 24 hodin. NejdelSi intervaly mezi jednotlivymi odbéry
mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pofidi smisenim stejnych objemU prostych
(bodovych) vzorkU, pfesnéji pak smisenim objemu umérnych pratoku.

Kontrola odpadnich vod pravidelné sledovanych odbératelt se provadi minimalné 1x
za rok, kontrola nepravidelné sledovanych odbératell se provadi namatkové, podle
potfeb a uvazeni provozovatele kanalizace a COV.

11.3.3 Podminky pro provadéni odbéru a rozboru odpadnich vod

Pro uvedené ukazatele znecisténi a odbéry vzorkl uvedené v tomto kanalizacnim

fadu plati nasledujici podminky:

Podminky:

1) Uvedeny dvouhodinovy smésny vzorek se pofidi slévanim 8 dilich vzork
stejného objemu v intervalech 15 minut.

2) Cas odbéru se zvoli tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypousténych
odpadnich vod.

3) Pro analyzy odebranych vzork(l se pouzivaji metody uvedené v c&eskych
technickych normach, pfi jejichz pouziti se pro ucely tohoto kanalizaéniho radu
ma za to, Ze vysledek je co do mezi stanovitelnosti, presnosti a spravnosti
prokazany.
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Rozbory vzorkll odpadnich vod se provadéji podle metodického pokynu MZe
C.J. 10 532/2002 - 6000 k planu kontrol miry znecisténi odpadnich vod (¢l. 28).
Pfedepsané metody u vybranych ukazatelu jsou uvedeny.

Odbéry vzorkll musi provadét odborné zplsobila osoba, ktera je nalezité poucena
0 pfedepsanych postupech pfi vzorkovani.

Pokud neni stanoveno jinak, provadi se odbér vzdy na posledni pfistupné
kanalizacni Sachté pred napojenim kanalizaCni pfipojky producenta do kanalizacni
sité SVAS.

11.4 Prehled metodik pro kontrolu miry znecisténi OV

metodiky jsou shodné s nafizenim vilady €. 143/2012 Sb., o postupu pro urCovani
znecisténi odpadnich vod, provadéni ode¢td mnozstvi znecisténi a méreni objemu
vypousténych odpadnich vod do povrchovych vod.

12 KONTROLA DODRZOVANi PODMINEK STANOVENYCH
KANALIZACNIM RADEM

Kontrolu dodrzovani kanalizacniho fadu provadi provozovatel kanalizace pro
vefejnou potfebu v navaznosti na kazdy kontrolni odbér odpadnich vod. O vysledcich
kontroly (pfi zjiSttném nedodrZzeni podminek kanalizaéniho fadu) informuje bez
prodleni dotCené odbératele (producenty odpadnich vod) a vodopravni ufad.

13 AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZACNIHO RADU

Aktualizace kanalizaCniho fadu (zmény a doplriky) provadi vlastnik kanalizace podle
stavu, resp. zmén technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanaliza¢ni fad
schvalen.

Revizi kanaliza¢niho fadu se rozumi kontrola technickych a pravnich podminek, za
kterych byl kanaliza¢ni fad schvalen. Revize, které jsou podkladem pro pfipadné
aktualizace, provadi provozovatel kanalizace pribézné, nejdéle vSak vzdy po 7
letech od schvaleni kanalizacniho Ffadu. Provozovatel informuje o vysledcich téchto
revizi vlastnika kanalizace a vodopravni urad.
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