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1 TITULNI LIST KANALIZACNIHO RADU
NAZEV OBCE A PRISLUSNE STOKOVE SITE:

Kanalizacni sit’ obce Braskov

IDENTIFIKACNI CiSLO MAJETKOVE EVIDENCE STOKOVE SITE (PODLE VYHLASKY
&. 428/2001 Sh.): 2109-609536-46356991-3/1

IDENTIFIKACNI CiSLO MAJETKOVE EVIDENCE CISTIRNY ODPADNICH VOD (PODLE
VYHLASKY ¢&. 428/2001 Sb.): 2109-609536-46356991-4/1

PUsobnost tohoto kanalizaéniho fadu se vztahuje na vypousténi odpadnich vod do stokové sité obce
Braskov zakon&ené Cistirnou odpadnich vod.

Vlastnik kanalizace : Vodarny Kladno-Mélnik, a.s.
Identifikaéni islo (IC) : 46356991

Sidlo : U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Provozovatel kanalizace : StiedoCeské vodarny, a.s. (SVAS)
Identifikaéni islo (IC) : 26196620

Sidlo : U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zpracovatel kanaliza¢niho fadu : Ing. Tomas Hlousek, Ph.D.

Ing. Jana Placha

Datum zpracovani : fijen 2014

Zaznamy o platnosti kanalizaéniho fadu

Kanaliza¢ni fad byl schvélen podle § 14 zdkona €. 274/2001 Sb., rozhodnutim mistné
prislusného vodopravniho ufadu — Magistrat mésta Kladna.
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2 UVODNIi USTANOVENiI KANALIZACNIHO RADU

Ugelem kanalizaéniho fadu je stanoveni podminek, za nichz se producentiim
odpadnich vod (odbératelim) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody
z ureného mista, v urCitém mnozstvi a v urcité koncentraci znecisténi v souladu
s vodohospodaiskymi pravnimi normami — zejména zakonem ¢&. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, a zakonem ¢&. 254/2001 Sb.,
0 vodach, a to tak, aby byly plnény podminky vodopravniho povoleni k vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych.

Zakladni pravni normy urcujici existenci, predmét a vztahy plynouci z kanalizacniho
fadu:
- zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu
(zejména § 9, § 10, § 14,§ 18, § 19, § 32, § 33, § 34)
- zakon €. 254/2001 Sb., o vodach (zejména § 16)
- vyhlaska €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26)
a jejich eventualni novely.

2.1 Vybrané povinnosti pro dodrzovani kanalizaéniho radu

a) Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby
pfipojenymi na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody (tj. odbératel)
v rozporu s kanalizaCnim fadem je zakazano (§ 10 zékona ¢. 274/2001 Sb.) a
podléha sankcim podle § 32, 33 a 34 zakona &. 274/2001 Sb.

b) Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z téchto objekt
vypous$tét do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti,
pozemkd, staveb nebo zafizeni bez souhlasu provozovatele kanalizace.

C) Nové smi vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfipojit na tuto kanalizaci
pouze stavby a zafizeni, u nichZ vznikajici odpadni nebo jiné vody nepfesahuji
pred vstupem do vefejné kanalizace miru znecCisténi pfipustnou kanalizaénim
fadem. V pfipadé presahujici uréené miry znecisténi je odbératel povinen
odpadni vody pred vstupem do kanalizace pfedciStovat.

d) Vlastnik kanalizace je povinen podle § 25 vyhlasky €. 428/2001 Sb. zménit
nebo doplnit kanalizacni fad, zméni-li se podminky, za kterych byl schvalen.

e) Kanalizaéni fad je vychozim podkladem pro uzavirani smluv na odvadéni
odpadnich vod kanalizaci mezi vlastnikem kanalizace a odbératelem.

f) Provozovatel kanalizace shromazduje podklady pro revize kanaliza¢niho fadu
tak, aby tento dokument vyjadfoval aktualni provozni, technickou a pravni
situaci.

s)] Dalsi povinnosti vyplyvajici z textu kanalizaCniho fadu jsou uvedeny
v nasledujicich kapitolach.
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2.2 Cile kanalizaéniho radu

Kanaliza¢ni fad vytvari pravni a technicky ramec pro uzivani stokové sité obce
Braskov tak, aby zejména:

a) byla plnéna rozhodnuti vodopravniho ufadu,

b) nedochazelo k poruSeni materialu stokové sité a objektd,

c) bylo zaru€eno bezporuchové Cisténi odpadnich vod v Cistirné odpadnich vod a
dosazeni vhodné kvality kalu,

d) byla pfesné a jednoznacné urCena mista napojeni vnitfni arealové kanalizace
vyznamnych producentd prdmyslovych odpadnich vod do kanalizace pro
vefejnou potrebu,

e) odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpecné,

f) byla zaru€¢ena bezpecnost zaméstnancu pracujicich v prostorach stokové sité.

3 POPIS UZEMi
3.1 Charakter lokality

Obec Braskov lezi asi 4 km jizné od mésta Kladna na silnici ¢. 118 Kladno-Beroun.
Katastr obce zahrnuje dvé mistni Casti. Toskanku, ktera lezi severovychodné od
Braskova a Valdek, zapadné od Braskova. Obec lezi v primérné nadmorské vysce
425 m n.m., Haj u Valdeku ma 445 m n.m.

K 1.1.2014 Zilo v katastru obce cca 1025 obyvatel.

Z obCanské vybavenosti se v obci nachazi matefska Skola, zdravotni stfedisko,
obchod s potravinami a spotfebnim zbozim.

Zasobovani pitnou vodou je realizovano z vodovodu pro vefejnou potfebu. Uzemi
obce je aZ na vyjimky odkanalizovano, stokova sit je zakoncena Cistirnou odpadnich
vod. Vycisténé odpadni vody jsou vypoustény do Cerného potoka.

3.2 Odpadni vody

Ve vesnické aglomeraci vznikaji odpadni vody vnikajici do kanalizace:

a) v bytovém fondu (,obyvatelstvo®),

b) pfi vyrobni ¢&innosti — pramyslova vyroba, podniky, provozovny
(-pramysl®),

C) v zafizenich obcansko-technické vybavenosti a statni vybavenosti
(»obecni vybavenost®),

d) jiné (podzemni a drenazni vody vznikajici v zastaveném uzemi).

Odpadni vody z bytového fondu (,0obyvatelstvo®) — jedna se o splaskové odpadni
vody z domacnosti. Tyto odpadni vody jsou v souCasné dobé produkovany od cca
1025 obyvatel bydlicich trvale na uzemi obce Braskov a mistnich ¢astech Toskanka
a Valdek napojenych pfimo na stokovou sit.

Odpadni_vody z vyrobni a podnikatelské &innosti (,prdmyslu“) — jsou (kromé
srazkovych vod) obecné dvojiho druhu:

- vody splaskové (ze socialnich zafizeni podniku),
- vody technologické (z vlastniho vyrobniho procesu).
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Odpadni vody z ob¢anské vybavenosti obce — jsou (kromé srazkovych vod) vody
zCasti splaskového charakteru, jejichz kvalita se muze pfechodné ménit ve znacné
Sirokém rozpéti podle momentalniho pouziti vody. Patfi sem producenti odpadnich
vod ze sféry Cinnosti (sluzeb), kde dochazi i k pravidelné produkci technologickych
odpadnich vod.

Pro ucely tohoto kanalizaéniho fadu se do sféry obCanské vybavenosti obce zahrnuiji:
e Autodrab spol s r.o., Karlovarska 207, Valdek
e AUTO TAURUS, Karlovarska 346, Valdek
o Restaurace Pod HvézdiCkami, Karlovarska 50,Valdek
e Kartex media packaging, s.r.o., K Haji 317, Valdek
e Restaurace V Podliskach, V Podliskach 106, Braskov

Tyto odpadni vody neovliviiuji vyznamné kvalitu a mnozstvi odpadnich vod ve
stokové siti.

4 TECHNICKY POPIS STOKOVE SITE

4.1 Popis a hydrotechnické udaje

Stavajici kanaliza¢ni sit je jednotna i oddilna splaskova, proudéni gravitacni i
tlakoveé.

4.1.1 Precerpaci stanice odpadnich vod (PSOV)

Na stokové siti jsou 2 preCerpaci stanice odpadnich vod. PSOV Valdek je osazena
Cerpadly Sigma GFZU 50 136-5-LU; Q = 4,4l/s. V chodu jsou v sestavé 1+1. PSOV
Toskanka je osazena cCerpadly KSB Amarex S50-172/12ULG. V chodu jsou
v sestavé 1+1. Stokova sit je zakon&ena gravitanim natokem na COV. V areélu
COV je potrubi nahrazeno zlabem ze kterého nadlimitni pratoky prepadaji do
desStoveé zdrze, ktera ma prepad a byla dovybavena nornou sténou. OV ze zdrze se
Cerpaji pomoci Cerpadla KSB Amarex 65/210-014UG-140 (1+1) na Cesle a dalSi
pratok COV je gravitaéni. OV je mozno &erpat ,ruéné“, nebo poloautomaticky.

4.1.2 Odlehcovaci komory

Na stokové siti je jedna odleh&ovaci komora cca 100 metrd nad COV. Na této OK
byla po domluvé s vodopravnim Urfadem navySena hrana, aby vice OV Slo do
destové zdrze na COV. Jak je uvedeno vyse tato zdrz ma prepad.

4.1.3 Dalsi objekty na siti

Na stokové siti nejsou v provozu k datu zpracovani KR dalsi objekty.

4.1.4 Profilni a materialovy prehled

Celkova délka kanaliza¢ni stoky je 9,849 km. Z toho je 1,498 km stoky provedeno
z kameniny a 2,408 km z betonu a 5,943 z plastu.

Profily kanaliza¢nich stok:

do 300 mm 6,516 km
od 301 do 500 mm 2,092 km
od 501 do 800 mm 1,221 km
vétSi nez 800 mm: 0,02 km
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Na stokove siti je celkem 361 kanalizacnich pfipojek.
4.2 Hydrologické udaje

Ro¢ni uhrn srazek v této oblasti je 565 mm.

4.3 Graficka priloha

Graficka pfiloha obsahuje zakladni situa¢ni udaje o kanalizaci se zakreslenim polohy
preCerpacich stanic (PSOV) a odlehCovaci komory (OK).

5 UDAJE O CISTIRNE MESTSKYCH ODPADNICH VOD

Cistirna odpadnich vod je navrzena jako mechanicko-biologicka s kapacitou 1100
EO. Odpadni vody z obce jsou pfivadény na hrubé predcisténi (Cesle a lapak pisku),
a dale na biologické Cisténi. Aktivace je s vnofenou dosazovaci nadrzi. PiebyteCny
kal je aerobné stabilizovan v kalojemu a odvazen k odvodnéni. Na pfitoku do COV je
destova zdrz s nornou sténou na odtoku.

Platné vodopravni rozhodnuti bylo vydano:

dne 1. unora 2011

&.J. 0ZP/6868/10-3 Ko

vydal Magistrat mésta Kladna - odbor Zivotniho prostfedi
jeho zména pak byla vydana

dne 8. ledna 2014

&.J. OV/5212/13/3 PK

vydal Magistrat mésta Kladna - odbor Zivotniho prostredi

5.1 Kapacita COV a limity vypousténého zneéisténi

Zakladni projektoveé kapacitni parametry:

Qq [m¥/d] 320
Q24 [|/S] 2,0
Qmax [I/s] 8,7
Pocet pfipojenych EO (dle BSKs) 1100
BSKs [kg/d] 66,2

Podrobné Gdaje o kapacit¢ COV a povolené hodnoty vypousténého zned&isténi v
jednotlivych ukazatelich, stanovené rozhodnutim vodopravniho ufadu jsou uvedeny v
tabulce €. 1.

5.2 Souéasné vykonové parametry COV

V pribéhu roku 2014 predstavovalo prumérné znecisténi na pfitoku do Cistirny 813
EO dle BSK;5 [60 g/(EO-d)], coz odpovida zhruba 75% navrhové kapacity. Znecisténi
na odtoku reprezentovalo dle stejného parametru 54 EO. Primérné dosahovana
ucinnost Cisténi v ukazateli BSKs dosahovala 93,3%. Vodopravni rozhodnuti je
plnéno. Podrobné udaje o mnozstvi, jakosti a bilanci znecisténi jsou uvedeny v
tabulce €. 2.

Kanalizacni rad



6 UDAJE O VODNIM RECIPIENTU

Recipientem ve smyslu vodopravniho povoleni pro zausténi vycisténych odpadnich
vod je Cerny potok. Kvalita vody je vztazena k Lodénici v profilu Hostim, F. km 1,8,
protoze se jedna o Vodni utvar Lodénice po usti do Berounky.

Nazev recipientu . Cerny potok

Cislo hydrologického profilu :1-11-05-018

IC vypousténi odpadnich vod 141106

Profil : F.km2

Qsss : 05l/s

Kvalita vody (pramér z http://voda.gov.cz/) : BSKs = 1,8mgl/l
CHSK(cn = 15,5mgl/l
N-NH," = 0,23 mgll
N-NO3 = 5,Amgll
Pceik = 0,21 mg/l

Spravce toku . Povodi Vitavy

7 SEZNAM LATEK, KTERE NEJSOU ODPADNiIMI VODAMI

Do kanalizace nesmi podle zakona €. 254/2001 Sb., ve znéni zakona ¢. 150/2010
Sb., o vodach, vnikat nasledujici latky, které ve smyslu tohoto zakona nejsou
odpadnimi vodami:

7.1 2Zvlast nebezpecné latky

s vyjimkou téch, jez jsou, nebo se rychle méni na latky biologicky neSkodné:

1.

Organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny ve
vodnim prostiedi.

2. Organofosforové slouceniny.

3. Organocinové slouceniny.

4. Latky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokazany karcinogenni nebo

© N o 0

mutagenni vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidd, Stitnou Zlazu,
rozmnozovani nebo jiné endokrinni funkce ve vodnim prostiedi nebo
zprostfedkované pres vodni prostredi.

Rtut a jeji slouceniny.
Kadmium a jeho slouceniny.
Persistentni mineralni oleje a persistentni uhlovodiky ropného puvodu.

Persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zlstavat v suspenzi nebo
klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

7.2 Nebezpecné latky

1.

Metaloidy, kovy a jejich slouCeniny:
1. zinek 6. selen 11. cin 16. vanad
2. méd 7. arzen 12. baryum 17. kobalt
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3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur
5. olovo 10. titan 15. uran 20. stfibro

2. Biocidy a jejich derivaty, neuvedené v seznamu zvlast nebezpecnych latek.

3. Latky, které maji Skodlivy ucinek na chut nebo na vani produktd pro lidskou

9.

© N o O

potfebu, pochazejici z vodniho prostfedi, a slouceniny, majici schopnost zvysit
obsah téchto latek ve vodach.

Toxické, nebo persistentni organické slouceniny kiemiku a latky, které mohou
zvysSit obsah téchto slouCenin ve vodach, vyjma téch, jez jsou biologicky
neskodné nebo se rychle pfeménuji ve vodé na neskodné latky.

Elementarni fosfor a anorganické slou€eniny fosforu.
Nepersistentni mineralni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného plvodu.
Fluoridy.

Latky, které maji nepfiznivy uCinek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné
soli a dusitany.

Kyanidy.

10.Sedimentovatelné tuhé latky, které maji nepfiznivy uc€inek na dobry stav

povrchovych vod.

Dale:

=

w0 N

© 0o N o O

latky radioaktivni
latky infekEni a karcinogenni
jedy, ziraviny, vybusniny, pesticidy

hoflavé latky a latky, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvofi vybusné,
dusivé nebo otravné smeési

biologicky nerozlozitelné tenzidy

zeminy

neutralizacni kaly

zaolejované kaly z Cisticich zafizeni odpadnich vod

latky narusujici material stokovych siti nebo technologii &isténi OV na COV

10.latky, které by mohly zplsobit ucpani kanalizaéni stoky a naruSeni materialu

stoky

11.jiné latky, popfipadé vzajemnou reakci vzniklé smési, ohrozujici bezpecnost

obsluhy stokove sité

12.pevné odpady vC€etné kuchyriskych odpadu a to ve formé& pevné nebo

rozmelnéné, které se daji likvidovat tzv. suchou cestou

13.silazni Stavy, primyslova a statkova hnojiva a jejich tekuté slozky, aerobné

stabilizované komposty.
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8 NEJVYSSI PRIPUSTNE MNOZSTVi A ZNECISTENI ODPADNICH
VOD VYPOUSTENYCH DO KANALIZACE

1) Do kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife znecisténi stanovené
v tabulce €. 3 (s vyjimkou producentl odpadnich vod uvedenych v kapitole 11.2
tohoto kanaliza¢niho fadu pro limity uvedené v tabulce €. 5).

Producenti odpadnich vod, ktefi jsou uvedeni v seznamu sledovanych producent
(kapitola 11.2), jsou povinni sledovat kvalitu a mnozstvi vypousténé odpadni vody v
souladu s timto kanalizaCnim fadem, a to v Cetnosti a rozsahu uvedeném v kapitole
11.3.1.

Producenti, ktefi vypoustéji nadlimitni znecisténi, musi mit toto vypousténi povoleno
dodatkem ke smlouvé uzaviené se SVAS, kde je pfesné definovan zplsob, misto a
Cetnost odbéru kontrolnich vzorklli spolu s individualné stanovenymi limity
jednotlivych ukazatelt vypousténého znecisténi.

Rozbory odpadnich vod musi byt zaméfeny na stanoveni limitovanych znecist'ujicich
latek uvedenych v tabulce €. 3, pfiCemz jejich vyCet je mozné rozsifit o dalsi
relevantni ukazatele. Vysledky rozborl bude producent archivovat po dobu 3 let
zpétneé.

Provozovatel kanalizace je opravnén odmitnout vypousténi odpadnich vod nad limity
dle tabulky €. 3, pokud toto znecisténi muze ohrozit provoz kanalizace nebo kvalitu
vy&isténé vody z COV Braskov.

2) Do kanalizace je zakazano vypous$tét odpadni vody nad ramec dale uvedenych
koncentracnich a bilanénich limitd (maxim) v tabulce €. 5. To plati pro urené
odbératele (producenty odpadnich vod napojené na stokovou sit) uvedené v této
tabulce. Pokud v tabulce €. 5 nejsou limity uvedeny, plati limity uvedené v tabulce €.
3.

Tabulka €. 4 vymezuje zakladni zdroje znecisténi a v tabulce €. 6 je kontrolni sestava
pro ,pramysl“ a ,méstskou vybavenost®.

Stanovena koncentratni maxima v tabulkach jsou uréena z dvouhodinovych
smésnych vzorkl, priméry vychazeji z bilance znecisténi.

3) Zjisti-li vlastnik nebo provozovatel kanalizace pFekroCeni limitl (maximalnich
hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skuteCnosti informovat vodopravni ufad a
muze na vinikovi uplatnit nahrady ztraty v ramci vzajemnych smluvnich vztahl a
platnych pravnich norem (viz § 10 zakona €. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlasky C.
428/2001 Sb.).

Krajsky ufad a obecni Ufad obce s rozSifenou pusobnosti uplatiuji sankce podle
§ 32 — 34 zakona €. 274/2001 Sb.
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Tabulka €. 3

Maximalni koncentraéni Maximalni koncentraéni

ukazatel symbol ve dl/lgn L:Lgrrt;]l?rigvém % bodlcl)r\T/]tl'atnSn(]gr/Bstém)

(smésném) vzorku vzorku
Reakce vody pH 6-9 5-10
Teplota °C 40 50
Biochemicka spotfeba|BSKs 800 1600
kysliku
Chemicka spotfeba | CHSK;, 1600 3200
kysliku
Dusik amoniakalni N-NH;" 45 160
Dusik celkovy Neelk. 60 200
Fosfor celkovy Pcelk. 10 20
Nerozpusténé latky NL 500 900
Rozpusténé RAS 2500 3500
anorganické soli
Sirany S04~ 300 600
Fluoridy F 2,0 4,0
Kyanidy celkove CN’ celk. 0,2 0,4
Kyanidy toxické CN  tox. 0,1 0,2
Uhlovodiky C 10 - C 40 |C10-C40 10 20
Celkové tuky a oleje EL 80 160
Fenoly jednosytné FN 1 1 2
Aniontové tenzidy PAL — A 10 20
Kationtoveé tenzidy PAL - K 2 4
Neiontové tenzidy PAL - N 10 20
Adsorbovatelné AOX 0,15 0,30
organicky vazané
halogeny
Arzen As 0,2 0,4
Kadmium Cd 0,1 0,2
Chrom celkovy Creel. 0,3 0,6
Chrom $estimocny cre* 0,1 0,2
Kobalt Co 0,01 0,02
Méd Cu 1,0 2,0
Molybden Mo 0,01 0,02
Rtut Hg 0,05 0,1
Nikl Ni 0,1 0,2
Olovo Pb 0,1 0,2
Selen Se 0,01 0,02
Zinek Zn 2,0 4,0

Uvedené koncentracni limity se ve smyslu § 24 odst. g) vyhlasky €. 428/2001 Sb.
netykaji splaskovych odpadnich vod.
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9 MERENi MNOZSTVi ODPADNICH VOD

PoZadavky na méfeni a stanoveni mnozstvi odvadénych odpadnich vod jsou
vSeobecné stanoveny zejména v § 19 zakona ¢. 274/2001 Sb., av § 29, 30 a 31
vyhlasky €. 428/2001 Sb.

Objemovy pfitok do &istirny odpadnich vod — je zji§tovan mérenim na odtoku z COV
(Parshalltv Zlab).

Obyvatelstvo + ob&anska vybavenost + pramysl — objemova produkce splaskovych
odpadnich vod je zjiStovana z udajl sto¢ného.

10 OPATRENI PRI PORUCHACH, HAVARIICH A MIMORADNYCH
UDALOSTECH

Pfipadné poruchy, ohroZeni provozu nebo havarie kanalizace se hlasi na:

StfedoCeské vodarny tel.: 840121 121
tel.. 602 244 662, 312 812 108

Provoz kanalizace, stfedisko Kladno tel.: 312812 721

Producent odpadnich vod hlasi neprodlené provozovateli mozné nebezpecli
prekroCeni pfedepsaného limitu (i potencialni).

Provozovatel kanalizace postupuje pfi likvidaci poruch a havarii a pfi mimoradnych
udalostech podle pfisluSnych provoznich predpisti a odpovida za uvedeni kanalizace
do provozu. V pfipadé havarii provozovatel postupuje podle ustanoveni § 40 a § 41
zakona €. 254/2001 Sb., podava hlaseni:

Hasiésky zachranny sbor CR tel.. 150

Policie CR tel.. 158

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi tel.: 233066 201, 731 405 313
Magistrat mésta Kladna — odbor ZP tel.. 312 604 382

Povodi Vitavy, s.p. — zavod Berounka tel.. 377307 111

Povodi Vitavy, s.p. — hlaseni mimoradnych

udalosti — dispecink tel.. 724067 719

Naklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy nebo havarie hradi ten, kdo ji
zpusobil.

11 KONTROLA ODPADNICH VOD U SLEDOVANYCH PRODUCENTU

Pfi kontrole jakosti vypousténych odpadnich vod se provozovatel kanalizace fidi
zejména ustanovenimi § 18 odst. 2) zakona &. 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4) a § 26
vyhlasky €. 428/2001 Sb.

Kanalizaci mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife zneciSténi a v mnozstvi
stanoveném v kanaliza¢nim fadu a ve smlouvé o odvadéni odpadnich vod.
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11.1 Povinnosti producentt odpadnich vod

Producenti odpadnich vod jsou povinni organizovat svoji Cinnost tak, aby byl
dodrzovan tento kanalizaCni fad, zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich, platha vodohospodarska rozhodnuti a dalSi pfedpisy vztahujici se
k odvadéni a Cisténi odpadnich vod.

Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypousténych odpadnich vod a
fadné provozovat predcistici zafizeni, v€etné lapacl tuku (u kuchyni a restauraci),
lapacu oleju a ropnych latek (autoopravny, garaze, myti vozidel, parkovisté).

Kuchyrisky odpad je podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadu, zafazen pod kat. €. 20 01 08 jako organicky kompostovatelny biologicky
rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven a je povinnost s nim nakladat v souladu se
zakonem o odpadech €. 185/2001 Sh., v platném znéni. Kanalizace slouzi vyhradné
pro odvadéni a zneSkodfiovani odpadnich vod a nelze pfipustit, aby do tohoto
systému byly odvadéné odpady. Z uvedeného duvodu je osazovani domacich
kuchynskych drticl zakazané.

Pouzité inkontinenéni pomucky ze socialnich a zdravotnickych zafizeni ( pleny,
vloZky, pfebalovaci podloZzky a papirové noéniky, misy, baZanty byt by prosly
rozdrcenim a naslednym smichanim s vodou) jsou odpadem kat. Cisla 18 01 04 jako
odpady ze zdravotnictvi, na jejichz sbér a odstranovani nejsou kladeny zvlastni
pozadavky s ohledem na prevenci infekce nebo jako odpady ze zdravotnictvi, na
jejichz sbér a odstranovani jsou kladeny zvlastni poZzadavky s ohledem na prevenci
infekce jako kat. &islo 18 01 03". S odpady se naklada v rezimu zakona o odpadech
¢. 185/2001 Sb. Nejedna se tedy o odpadni vody a z tohoto divodu je zakazano
vySe uvedené pomucky odvadét do stokové sité.

Pro prekroc€eni limitl tohoto kanalizaniho fadu je prukazny jak smésny tak prosty
vzorek (viz tabulka €. 3). Smésny vzorek by mél byt navrzen tak, aby bylo
rovnomérné podchyceno znedisténi v prabéhu dne, popf. pracovni doby nebo
smény. Zpusob odbéru vzorkl je soucasti vodopravniho rozhodnuti, smluvniho
vztahu mezi producentem odpadnich vod a provozovatelem kanalizaci nebo tohoto
kanalizacniho fadu.

Kontrola a sledovani nejsou nutné, pokud jsou vypoustény pouze splaskové vody.

Kazda zména technologie ve vyrobé ovlivaujici kvalitu a mnozZstvi odpadnich vod
musi byt projednana s provozovatelem kanalizace.

Pouzité oleje z fritovacich lazni z kuchyrnskych a restauranich provozu nesmi byt
vylévany do kanalizace. Musi byt likvidovany odbornou firmou na zakladé platné
smlouvy. Platnou smlouvu k likvidaci oleji a doklady o likvidaci pfedlozi provozovatel
kuchynskych a restauraCnich provozu na vyzadani opravnénym zaméstnancum
provozovatele kanalizace vCetné 3 roky zpét vedené evidence ohledné likvidace
vzniklého odpadu (doklady o platbach za likvidaci odpadu).

Likvidace odpadu i jiného muze byt pfedmétem kontroly (oleje, chemikalie, pevné
pfedméty).

Povinnost instalovat odlu¢ovace tuk(, jako ochrany kanalizaéni sité, pro odvadéni
odpadnich vod z kuchyriskych a restauracnich provozoven, provozoven s prodejem
smazenych jidel nebo vyroby uzenin, polotovar &i jinych masnych vyrobku, pfi
jejichz vyrobé& nebo zpracovani vznikaji odpadni vody s obsahem tuku Zivo¢iSného
pavodu, uréi vodopravni Ufad na navrh provozovatele kanalizace po posouzeni
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charakteru, mnozstvi a jakosti odpadnich vod nebo technickych moznosti
kanalizacniho systému v dané lokalité.

Vyvoz odpadnich vod a odpadnich vod ze Zump fekalnimi vozy a jejich nasledné
vypousténi do kanalizaCni sité je zakazano. Vypousténi téchto odpadnich vod na
COV je mozné pouze pro vozy provozovatele. Vypousténi se vak netyka latek, které
nejsou odpadnimi vodami.

V8echny instalované stomatologické soupravy musi byt vybaveny separatorem
amalgamu s ucinnosti vysSi nez 95%.

Odbératel je povinen v misté a rozsahu stanoveném kanalizacnim radem kontrolovat
miru znecisténi vypousténych odpadnich vod do kanalizace dle § 9 odst. 3) a 4)
vyhlasky €. 428/2001 Sb.:

odst. 3) Pfi odbéru vzorkl odpadnich vod a kall, véetné jejich konzervace a
manipulace, se postupuje podle normovych hodnot.

odst. 4) Ukazatele miry znecisténi odpadnich vod se zjiStuji postupem odpovidajicim
metodam obsazenym v normovych hodnotach, pfi jejichz pouziti se pro ucely této
vyhlasky ma za to, Ze vysledek je co do mezi stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti
prokazany. PFfi pouZziti jiné metody musi byt prokazano, ze pouzita metoda je stejné
spolehliva, napfiklad rozhodc¢i analyticka metoda podle zvlastniho pravniho pfedpisu.

Producenti s individualné stanovenymi limity a vyvozci Zzump a obsahu jimek
fekalnimi vozy hradi provozovateli kanalizace pfiplatek za likvidaci nadmérného
znecisténi odpadnich vod dle smluvnich podminek.

DalSi povinnosti producenta odpadnich vod s ,nadlimitnim znecisténim“ a podminky
pro jejich vypousténi jsou zakotveny v dodatku ke smlouvé mezi producentem a
provozovatelem vefejné kanalizace, zejména zpusob kategorizace odpadnich vod a
urCeni pfiplatku za likvidaci nadmeérného znecisténi vypousténého do kanalizacniho
systému.

Podle § 26 vyhlasky €. 428/2001 Sb. ma provozovatel pravo odebirat kontrolni
vzorky odpadnich vod vypousténych kanalizacni pfipojkou do stokoveé sité.
Provozovatel je povinen odbératele vyzvat k odbéru vzorkl, nabidnout odbérateli
Cast vzorku a sepsat s odbératelem protokol. Pokud se odbératel, a¢ provozovatelem
vyzvan, k odéru vzorkd nedostavi, provozovatel odebere vzorek bez jeho ucasti.

11.2 Informace o sledovanych producentech

Vv s

v kapitole 3.2.

11.3 Rozsah a zpUsob kontroly odpadnich vod
11.3.1 Odbératelem (tj. producentem odpadnich vod)

Podle § 18 odst. 2) zakona ¢&. 274/2001 Sb. provadi odbératelé na urenych
kontrolnich mistech odbéry a rozbory vzorkd vypousténych odpadnich vod a to
v Cetnosti uréené vodopravnim ufadem, pokud maji vystaveno povoleni k vypousténi
odpadnich vod.

Rozsah stanoveni je dle ukazatell uvedenych v povoleni k vypousténi odpadnich
vod, pokud je toto vystaveno.
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Z hlediska kontroly odpadnich vod se odbératelé rozdéluji do 2 skupin:
A. Odbératelé pravidelné sledovani
B. Ostatni, nepravidelné (namatkou) sledovani odbératelé

Kontrola odpadnich vod pravidelné sledovanych odbératelt se provadi minimalné 2x
za rok, kontrola nepravidelné sledovanych odbératelu se provadi namatkove, podle
potfeb a uvazeni provozovatele kanalizace a COV.

Pro ucely pravidelného sledovani (skupina A) nebyli vybrani Zadni producenti.

Uvedeni producenti byli zafazeni do skupiny B, tj. do namatkové sledovanych. Tito
odbératelé jsou vSak povinni na vyzvu provozovatele (maximalné 1x za kalendarni
rok) dokladovat soulad kvality vypousténych odpadnich vod s KR.

Podle § 18 odst. 2) zakona ¢&. 274/2001 Sb. provadi odbératelé na uréenych
kontrolnich mistech odbéry a rozbory vzork( vypousténych odpadnich vod a to
v Cetnosti a rozsahu dle nasledujici tabulky:

Producent Ccl)?\l/lo o dt?éer:[jn;;trok Rozsah stanoveni
, ) pH, CHSKc,, NL,
Autodrab spol s r.0 1 1 uhlovodiky C10 — C40
* pH, CHSKc,, NL,
AUTO TAURUS 2 1 uhlovodiky C10 — C40
Restaurace Pod 3 1* pH, BSKs, CHSKcy, NL, N¢, P,
Hvézdickami celkové tuky a oleje
SKz;lrct)ex media packaging, 4 1% bH. CHSKe, NL,
i A * le BSKSI CHSKCH NL; N01 P01
Restaurace V Podliskach 5 1 celkové tuky a oleje

* Na vyzadani provozovatele

11.3.2 Kontrolni vzorky

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. muze kontrolovat
mnozstvi a znecisténi (koncentracni a bilanéni hodnoty) odpadnich vod odvadénych
vySe uvedenymi (kapitola 11.2) sledovanymi odbérateli. Rozsah kontrolovanych
ukazatell znecisténi je uveden v pfedchozim textu. Kontrola mnozstvi a jakosti
vypousténych odpadnich vod se provadi v obdobi bézné vodohospodarské aktivity,
zpravidla za bezdeStného stavu - tj. obecné tak, aby byly ziskany reprezentativni
(charakteristické) hodnoty.

Prfedepsané maximalni koncentraéni limity se zjiStuji analyzou dvouhodinovych
smeésnych vzorkl, které se pofidi slévanim 8 diléich vzorkd stejnych objemi
v intervalech 15 minut.

Bilan¢éni hodnoty znecisténi (dulezité jsou zejména denni hmotové bilance) se zjistuji
s pouzitim analyz smésnych vzorku, odebiranych po dobu vodohospodaiské aktivity
odbératele, nejdéle viak po 24 hodin. NejdelSi intervaly mezi jednotlivymi odbéry
mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pofidi smisenim stejnych objemU prostych
(bodovych) vzork, pfesnéji pak smisenim objemu umeérnych pritoku.
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11.3.3 Podminky pro provadéni odbéru a rozboru odpadnich vod

Pro uvedené ukazatele znecisténi a odbéry vzorkl uvedené v tomto kanalizacnim
fadu plati nasledujici podminky:

Podminky:

1) Uvedeny dvouhodinovy smésny vzorek se pofidi slévanim 8 dilich vzorki
stejného objemu v intervalech 15 minut.

2) Cas odbéru se zvoli tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypousténych
odpadnich vod.

3) Pro analyzy odebranych vzork( se pouzivaji metody uvedené v c&eskych
technickych normach, pfi jejichz pouziti se pro ucely tohoto kanalizacniho rfadu
ma za to, Ze vysledek je co do mezi stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti
prokazany.

Rozbory vzorkd odpadnich vod se provadéji podle metodického pokynu MZe &. j.
10 532/2002-6000 k planu kontrol miry znecisténi odpadnich vod (Cl. 28).
Pfedepsané metody u vybranych ukazatell jsou uvedeny.

Odbéry vzorkl musi provadét odborné zplsobila osoba, ktera je nalezité poucena
o pfedepsanych postupech pfi vzorkovani.

Pokud neni stanoveno jinak, provadi se odbér vzdy na posledni pfistupné
kanaliza¢ni Sachté pfed napojenim kanalizaéni pfipojky producenta do kanaliza¢ni
sité SVAS.

11.4 Prehled metodik pro kontrolu miry znecisténi OV

(metodiky jsou shodné s vyhlaskou k vodnimu zakonu €. 254/2001 Sb., kterou
se_stanovi_podrobnosti_k poplatkiim za vypousténi_odpadnich vod do vod
povrchovych)

Upozornéni: tento material je pribézné aktualizovan, nékteré informace jsou
uverejiovany ve Veéstniku pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkuSebnictvi a ve Véstniku Ministerstva Zivotniho prostredi.
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12 KONTROLA DODRZOVANi PODMINEK STANOVENYCH
KANALIZACNIM RADEM

Kontrolu dodrzovani kanalizacniho fadu provadi provozovatel kanalizace pro
vefejnou potfebu v navaznosti na kazdy kontrolni odbér odpadnich vod. O vysledcich
kontroly (pfi zjiSttném nedodrZzeni podminek kanalizaéniho fadu) informuje bez
prodleni dot€ené odbératele (producenty odpadnich vod) a vodopravni ufad.

13 AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZACNIHO RADU

Aktualizace kanaliza¢niho fadu (zmény a dopliky) provadi vlastnik kanalizace podle
stavu, resp. zmén technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanaliza¢ni fad
schvalen.

Revizi kanalizacniho fadu se rozumi kontrola technickych a pravnich podminek, za
kterych byl kanalizaCni fad schvalen. Revize, které jsou podkladem pro pfipadné
aktualizace, provadi provozovatel kanalizace prubézné, nejdéle vSak vzdy po 7
letech od schvaleni kanalizacniho Ffadu. Provozovatel informuje o vysledcich téchto
revizi vlastnika kanalizace a vodopravni urad.
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