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Předmětem dodatku je aktualizace dat týkající se ČOV Malé Kyšice , pro 

kterou bylo vydáno nového rozhodnutí dle § 8 odst.1 písm c) vodního zákona. 

Rozhodnutím ze dne 25.5.2015 pod. č.j. OŽP/2875/15-2/JM  vydaném Odborem 

životního prostředí Magistrátu města Kladna byli stanoveny tyto podmínky: 

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod: 

Qprům. 1,2 l/s 

Qmax. 6,0 l/s 

max. Qměs. 3200 m3/měs. 

max. Qrok 35,0 tis.m3/rok 
 
Údaje o povolené jakosti vypouštěných odpadních vod: 

CHSKcr  „p“ 110 mg.l-1  „m“ 170 mg.l-1  2,7 t/rok 

BSK5  „p“   30 mg.l-1  „m“   50 mg.l-1   0,6 t/rok 

NL   „p“   40 mg.l-1   „m“   60 mg.l-1   0,8 t/rok 

kde „p“ jsou přípustné koncentrace stanovené dvouhodinovým směsným vzorkem, 
získaným sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min, 
„m“ jsou maximální koncentrace stanovené dvouhodinovým směsným vzorkem, 
získaným sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. 
 

Velikost zdroje znečištění v EO: 410 

Způsob čištění: aktivační SBR proces 

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12 

 

 

 

 

Dodatek zpracoval:  Ing. Jana Plachá      

        

 

 


