LT, Stredoceské
"o vodarny

Kvalita dodavané pitné vody v roce 2023

prehled priimérnych hodnot zakladnich ukazatelii chemického sloZeni vody

vodovod Z ah 4 J i
zdroj Zah4ji
misto odbcru Zdroj a spottebisté
ukazatel Jednotky | vyhl.252/04 | pramér 2023
konduktivita mS/m 125 84
chlor volny mg/I 0,30 0,12
zakal ZF (n) 5 0,07
pH - 6,5-9,5 7,4
CHSK (organ.latky) mg/I 3,0 0,4
tvrdost celkova °ném. 11,2-19,6* 22,0
mmol/I 2-3,5** 3,9
KNK,5 (alkalita) mmol/I nema 5,3
sodik Na mg/I 200 11,4
vapnik Ca mg/I > 30,0** 118,8
hot¢ik Mg mg/I > 10,0** 24
zelezo Fe mg/I 0,2 0,02
mangan Mn mg/I 0,05 0,00
amonné ionty NH," mg/I 0,5 0,00
chloridy CI mg/I 100 39,7
sirany SO4* mg/I 250 91,7
dusitany NO, mg/I 0,5 0,0
dusi¢nany NO3 mg/I 50 27,6

* doporucena (nezavazna) hodnota
** pouze pro vody kde se uméle snizuje obsah Ca a Mg

bakteriologické rozbory nezdvadné,
tézké kovy a specifické organické latky v souladu s vyhlaskou ¢.252/2004 Sh.
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