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Nebužely ČOV Vyhodnocení za celý rok 2024

Odpadní vody čištěné mechanicko - biologicky:

Množství přítoku: 22902 m
3
/rok Průměr: 63 m

3
/den 0,73 l/s

CHSK homogenizované:
CHSK  přítoku: 8,99 t/rok CHSK odtoku: 0,52 t/rok

Prům. CHSK přítoku: 24,56 kg/den Prům. CHSK odtoku: 1,43 kg/den
392,50 mg/l 22,87 mg/l

Max. CHSK  přítoku: 630,00 mg/l Max. CHSK odtoku: 37,00 mg/l

BSK homogenizované:
BSK  přítoku: 3,97 t/rok BSK odtoku: 0,07 t/rok

Prům. BSK přítoku: 10,84 kg/den Prům. BSK odtoku: 0,20 kg/den
173,17 mg/l 3,25 mg/l

Max. BSK  přítoku: 370,00 mg/l Max. BSK odtoku: 6,40 mg/l

Nerozpuštěné látky:
NL přítoku: 3,62 t/rok NL odtoku: 0,07 t/rok

Prům NL přítoku: 9,90 kg/den Prům NL odtoku: 0,18 kg/den
158,17 mg/l 2,87 mg/l

Max. NL přítoku: 316,00 mg/l Max NL odtoku: 6,00 mg/l

N-NH4:
N-NH4 přítoku: 0,94 t/rok N-NH4 odtoku: 0,02 t/rok

Prům N-NH4 přítoku: 40,83 mg/l Prům N-NH4 odtoku: 0,84 mg/l
Max. N-NH4 přítoku: 55,00 mg/l Max N-NH4 odtoku: 6,90 mg/l

N-NO2:

N-NO2 přítoku: 0,01 t/rok N-NO2 odtoku: 0,01 t/rok
Prům N-NO2 přítoku: 0,47 mg/l Prům N-NO2 odtoku: 0,40 mg/l

Max. N-NO2 přítoku: 1,21 mg/l Max N-NO2 odtoku: 2,36 mg/l

N-NO3:
N-NO3 přítoku: 0,09 t/rok N-NO3 odtoku: 0,36 t/rok

Prům N-NO3 přítoku: 3,82 mg/l Prům N-NO3 odtoku: 15,75 mg/l
Max. N-NO3 přítoku: 9,71 mg/l Max N-NO3 odtoku: 25,50 mg/l

N-anorg.:
N-anorg. přítoku: 1,08 t/rok N-anorg. odtoku: 0,40 t/rok

Prům N-anorg. přítoku: 46,97 mg/l Prům N-anorg. odtoku: 17,52 mg/l
Max. N-anorg. přítoku: 55,20 mg/l Max N-anorg. odtoku: 25,80 mg/l

N-celk.:

N-celk. přítoku: 1,65 t/rok N-celk. odtoku: 0,46 t/rok
Prům N-celk. přítoku: 72,18 mg/l Prům N-celk. odtoku: 20,05 mg/l

Max. N-celk. přítoku: 92,90 mg/l Max N-celk. odtoku: 28,80 mg/l

P-celk.:
P-celk. přítoku: 0,17 t/rok P-celk. odtoku: 0,05 t/rok

Prům P-celk. přítoku: 7,37 mg/l Prům P-celk. odtoku: 1,98 mg/l
Max. P-celk. přítoku: 9,10 mg/l Max P-celk. odtoku: 4,30 mg/l

pH:

Prům pH přítoku: 7,9 Prům pH odtoku: 7,3

Odtok:
AOX mg/l

Hg mg/l
Cd mg/l

RAS 581 mg/l

Efekt čištění odpadních vod: CHSK homogenizované: 94,2 %
BSK homogenizované: 98,1 %

N-NH4: 98,0 %
N-celk.: 72,2 %

P-celk.: 73,1 %


