StredoCeské vodarny, a.s.

Olovnice COV

Vyhodnoceni za cely rok 2024

Odpadni vody Cisténé mechanicko - biologicky:

MnoZstvi pritoku: 67563 m’/rok Primeér: 185 m’/den 2,15 1/s
CHSK homogenizované:
CHSK pfitoku: 84,23 t/rok CHSK odtoku: 2,68 t/rok
Priim. CHSK pfitoku: 230,13 kg/den Priim. CHSK odtoku: 7,33  kg/den
1246,67 mg/l 39,69 mgll
Max. CHSK pfitoku: 2000,00 mg/l Max. CHSK odtoku: 64,00 mg/l
BSK homogenizované:
BSK pfitoku: 35,64 t/rok BSK odtoku: 0,38 t/rok
Pram. BSK pfitoku: 97,38 kg/den Pram. BSK odtoku: 1,03 kg/den
527,50 mg/l 556 mgll
Max. BSK pritoku: 730,00 mgl/l Max. BSK odtoku: 12,00 mg/l
Nerozpusténé latky:
NL pFitoku: 36,54 t/rok NL odtoku: 0,57 t/rok
Priim NL pfitoku: 99,84 kg/den Priim NL odtoku: 1,56 kg/den
540,83 mgl/l 8,43 mgll
Max. NL pfitoku: 712,00 mgl/l Max NL odtoku: 20,00 mg/l
N-NH4:
N-NH4 pfitoku: 5,24 t/rok N-NH4 odtoku: 0,61 t/rok
Prdm N-NH4 pfitoku: 77,50 mgll Prdm N-NH4 odtoku: 8,99 mg/l
Max. N-NH4 pfitoku: 107,00 mg/l Max N-NH4 odtoku: 73,00 mg/l
N-NO2:
N-NO2 pfitoku: 0,003 t/rok N-NO2 odtoku: 0,02 t/rok
Priim N-NO2 pfitoku: 0,04 mg/l Priim N-NO2 odtoku: 0,31 mg/l
Max. N-NO2 pfitoku: 0,09 mg/l Max N-NO2 odtoku: 1,30 mg/l
N-NO3:
N-NO3 pritoku: 0,01 t/rok N-NO3 odtoku: 1,18 t/rok
Priim N-NO3 pritoku: 0,20 mg/l Priim N-NO3 odtoku: 17,50 mgll
Max. N-NO3 pfitoku: 0,31 mgl/l Max N-NO3 odtoku: 29,10 mg/l
N-anorg.:
N-anorg. pfitoku: 5,32 t/rok N-anorg. odtoku: 2,11 t/rok
Priim N-anorg. pfitoku: 78,73 mgll Priim N-anorg. odtoku: 31,24 mgl/l
Max. N-anorg. pritoku: 107,20 mg/l Max N-anorg. odtoku: 75,00 mg/l
N-celk.:
N-celk. pFitoku: 7,64 t/rok N-celk. odtoku: 2,00 t/rok
Prdm N-celk. pfitoku: 113,07 mgl/l Prdm N-celk. odtoku: 29,65 mgl/l
Max. N-celk. pfitoku: 133,00 mg/l Max N-celk. odtoku: 69,90 mg/l
P-celk.:
P-celk. pfitoku: 0,97 t/rok P-celk. odtoku: 0,07 t/rok
Priim P-celk. pfitoku: 14,42 mgll Prim P-celk. odtoku: 0,97 mg/l
Max. P-celk. pFitoku: 19,00 mg/l Max P-celk. odtoku: 3,90 mgll
pH:
Priim pH pfitoku: 7.9 Priim pH odtoku: 7.4
Odtok:
AOX mg/I
Hg mg/l
Cd mg/l
RAS 753 mgl/l
Efekt ¢iSténi odpadnich vod: CHSK homogenizované: 96,8 %
BSK homogenizované: 989 %
N-NH4: 884 %
N-celk.: 73,8 %
P-celk.: 93,3 %




