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Zadost o vyjadieni k vodohospodaiské stavbé

Vyjadreni bude zpracovano pouze v pripadé predlozeni povinnych priloh projektové dokumentace.
Formular zadosti > Vymezeni zajmového uzemi v mapé > Potvrzeni > Odeslani

Jméno a pfijmeni / Nazev obchodni firmy, pravni forma

Adresa
Obec Ulice
Cislo popisné/orientaéni Cast obce PsC

Kontaktni osoba (Jméno a pfijmeni)

E-mail Telefon

O Zadavat pomoci adresy @ Zadavat pomoci parcely O Pouzit adresu zadatele
Obec Katastralni uzemi Cislo parcely

o vyjadreni k vodohospodarské stavbé v

Jednaci Cislo pfedchoziho vyjadieni (Cislo vyjadfeni ve formatu PVOxxxx, Pxxxx nebo SVASxxx)

Nazev stavby

Stru€ny popis zaméru

o Druh vodohospodaiského zafizeni: Vodovod

V¢&etné vodovodnich pFipojek
O Ano O Ne

Prelozka vodovodu

(7
OAnoONe o

Druh vodohospodéiského zafizeni: Kanalizace
VEetné kanalizaCnich pfipojek
O Ano O Ne
PFeloZka kanalizace
(O Ano () Ne
Druh vodohospodaiského zafizeni: DeStova kanalizace
Druh vodohospodaiského zafizeni: Studna — kopana, vrtana
Druh vodohospodarského zafizeni: Domovni €istirna odpadnich vod
Druh vodohospodaiského zafizeni: Vrty pro jiné Ucely (tepelné Cerpadlo)
0 Druh vodohospodaiského zafizeni: Jiné — uvedte v Upfesnéni typu vodohospodarského zarizeni

Upfesnéni typu vodohospodaiského zafizeni

v o

Typ fizeni dle stavebniho zakona
Upfesnéni typu fizeni

Byla / byly uzavieny smlouvy o vyporadani majetkopravnich vztaht ?
(O Ano () Ne

Cislo EVIS - pfi zadosti tykajici se vodovodu a kanalizace 0

Stavebnl'kje totozny s zadatelem - pokud neni, dolozte s zadosti plnou moc

Stavebnik — jméno a adresa

Misto stavebniho zaméru (Katastralni tzemi)

| @
Dotcené pozemky / €.p. 0

Projektant / Projekéni firma

0 Typ objektu: Domacnost

Predpokladany pocet osob

Predpokladany pocet bytovych jednotek

Typ objektu: Komerce

Ugel vyuziti prostoru/stavby

Typ objektu: Kombinace pfedchozich moznosti
Zadejte pfredpokladany pomér

MnoZstvi odebirané vody (Q den) — [m3/den] - z projektové dokumentace

MnozZstvi odebirané vody (Q hod max) — [I/s] - z projektové dokumentace

Mnozstvi vypousténych odpadnich vod (Q den) — [m3/den] - z projektové dokumentace

Mnozstvi vypousténych odpadnich vod (Q hod max) — [I/s] - z projektové dokumentace

Doplriujici idaje — nepovinné

PFiloha- ve formatu PDF, Kompletni projektova dokumentace stavby; pokud neni stavebnik totozny s Zadatelem je nutna plna moc (neovérenad) o

Vybrat soubor | Soubor nevybran 0

Poznamka: Informace bude poskytnuta k zajmovému Uzemi vymezenému v mapé


PVO
Nápověda
Návod na vyplnění naleznete v žádosti o existenci sítí.

PVO
Nápověda
Zadejte číslo vyjádření k existencí sítí (formát PVOxxx nebo SVASxxx), poskytnutí digitálních dat (formát PVOxxx nebo SVASxxx) nebo dříve zpracované číslo vyjádření k předchozímu stupni projektové dokumentace (formát Pxxx).

PVO
Nápověda
Zadejte název stavby, ke které se chcete vyjádřit.

PVO
Nápověda
Zadejte stručný popis stavebního záměru.

PVO
Nápověda
Zaškrtněne jednu nebo více možností z výběru vodohospodářských zařízení.

PVO
Nápověda
Jsou v rámci projektové dokumentace řešeny i vodovodní přípojky?

PVO
Nápověda
Jsou v rámci projektové dokumentace řešeny i kanalizační přípojky?

PVO
Nápověda
Jedná se o přeložku stávajícího vodovodního řadu?

PVO
Nápověda
Jedná se o přeložku stávajícího kanalizačního řadu?

PVO
Nápověda
Zaškrtněte v případě, že Vám nevyhovují výše uvedené možnosti.

PVO
Nápověda
Uveďte případné další vodohospodářská zařízení.

PVO
Nápověda
Vyberte typ řízení dle stavebního zákona. Pokud typ řízení nebude ve výběru použijte kolonku Upřesnění typu řízení a zadejte typ řízení.

PVO
Nápověda
Zadejte jiný typ řízení.

PVO
Nápověda
Byla / byly uzavřeny smlouvy o vypořádání majetkoprávních vztahů s vlastnickou společností Vodárny Kladno-Mělník?

PVO
Nápověda
Pokud bylo přiděleno, zadejte číslo EVIS (evidence investiční výstavby).

PVO
Nápověda
Pokud nejste přímo stavebníkem nebo investorem stavby, ke které požadujete vyjádření zapiště níže jméno stavebníka a zároveň do příloh žádosti nahrajte ve formátu PDF plnou moc k zastupování stavebníka. Plná moc není nutné ověřovat.

PVO
Nápověda
Zadejte jméno stavebníka nebo investora.

PVO
Nápověda
Zadejte jedno nebo více katastrálních území posuzované stavby.

PVO
Nápověda
Zadejte stavbou dotčené pozemky.

PVO
Nápověda
Zadejte jméno projektanta nebo projekční firmu, která danou projektovou dokumentaci zpracovává.

PVO
Nápověda
Zaškrtněne jednu nebo více možností.

PVO
Nápověda
Zadejte předpokládaný počet napojených osob.

PVO
Nápověda
Zadejte předpokládaný počet bytových jednotek.

PVO
Nápověda
Zadejte typ napojovaného komerčního prostoru.

PVO
Nápověda
Pokud se v objektu jedná o kombinaci bydlení a komerčních prostor zadejte předpokládaný poměr např. 80/20 - 80% bydlení / 20% komerce.

PVO
Nápověda
Zadejte množství odebírané vody z projektové dokumentace. Výpočet množství vody je nutné provést na základě směrných čísel potřeby vody daných ve vyhlášce č. 120/2011 v příloze č. 12. Pokud nepožadujete napojení na vodovod zadejte do této položky hodnotu 0.

PVO
Nápověda
Zadejte maximální hodinové množství Qh max (nebo také Qh) vody v l/s z projektové dokumentace stanovené na základě výpočtu denní spotřeby vody Qp a koeficientu denní a hodinové nerovnoměrnosti. Následně se pak stanoví maximální denní potřeby vody a maximální hodinová potřeby vody. Pokud nepožadujete napojení na vodovod zadejte do této položky hodnotu 0.

PVO
Nápověda
Zadejte množství vypouštěných odpadních vod z projektové dokumentace. Výpočet množství vody je nutné provést na základě směrných čísel potřeby vody daných ve vyhlášce č. 120/2011 v příloze č. 12. Pokud nepožadujete napojení na vodovod zadejte do této položky hodnotu 0.

PVO
Nápověda
V případě objektů se součtem obyvatel větším než 30 zadejte maximální hodinové množství vypouštěných odpadních vod dané průměrným denní průtokem splaškových vod a koeficientem hodinové nerovnoměrnosti. V ostatních případech nebo pokud nepožadujete připojení na kanalizaci zadejte hodnotu 0.

PVO
Nápověda
Zadejte případné 

PVO
Nápověda
Pozorně si přečtěte a nahrajte požadované přílohy. Pokud nebudou tyto přílohy kompletní není možné vydat vyjádření!!

PVO
Nápověda
Zde nahrajte požadované přílohy žádosti.




