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Odpadní vody čištěné mechanicko - biologicky:

Množství přítoku: 170197 m
3
/rok Průměr: 465 m

3
/den 5,41 l/s

CHSK homogenizované:
CHSK  přítoku: 178,99 t/rok CHSK odtoku: 3,86 t/rok

Prům. CHSK přítoku: 489,05 kg/den Prům. CHSK odtoku: 10,54 kg/den
1051,67 mg/l 22,67 mg/l

Max. CHSK  přítoku: 2000,00 mg/l Max. CHSK odtoku: 68,00 mg/l

BSK homogenizované:
BSK  přítoku: 68,50 t/rok BSK odtoku: 0,74 t/rok

Prům. BSK přítoku: 187,17 kg/den Prům. BSK odtoku: 2,02 kg/den
402,50 mg/l 4,34 mg/l

Max. BSK  přítoku: 680,00 mg/l Max. BSK odtoku: 21,00 mg/l

Nerozpuštěné látky:
NL přítoku: 82,18 t/rok NL odtoku: 0,78 t/rok

Prům NL přítoku: 224,53 kg/den Prům NL odtoku: 2,13 kg/den
482,83 mg/l 4,58 mg/l

Max. NL přítoku: 1050,00 mg/l Max NL odtoku: 12,40 mg/l

N-NH4:
N-NH4 přítoku: 15,56 t/rok N-NH4 odtoku: 0,48 t/rok

Prům N-NH4 přítoku: 91,42 mg/l Prům N-NH4 odtoku: 2,84 mg/l
Max. N-NH4 přítoku: 116,00 mg/l Max N-NH4 odtoku: 35,00 mg/l

N-NO2:

N-NO2 přítoku: 0,02 t/rok N-NO2 odtoku: 0,02 t/rok
Prům N-NO2 přítoku: 0,11 mg/l Prům N-NO2 odtoku: 0,11 mg/l

Max. N-NO2 přítoku: 0,31 mg/l Max N-NO2 odtoku: 0,30 mg/l

N-NO3:
N-NO3 přítoku: 0,04 t/rok N-NO3 odtoku: 3,26 t/rok

Prům N-NO3 přítoku: 0,23 mg/l Prům N-NO3 odtoku: 19,13 mg/l
Max. N-NO3 přítoku: 0,55 mg/l Max N-NO3 odtoku: 50,80 mg/l

N-anorg.:
N-anorg. přítoku: 15,62 t/rok N-anorg. odtoku: 3,76 t/rok

Prům N-anorg. přítoku: 91,76 mg/l Prům N-anorg. odtoku: 22,08 mg/l
Max. N-anorg. přítoku: 116,90 mg/l Max N-anorg. odtoku: 52,50 mg/l

N-celk.:

N-celk. přítoku: 23,17 t/rok N-celk. odtoku: 4,34 t/rok
Prům N-celk. přítoku: 136,14 mg/l Prům N-celk. odtoku: 25,50 mg/l

Max. N-celk. přítoku: 185,00 mg/l Max N-celk. odtoku: 56,10 mg/l

P-celk.:
P-celk. přítoku: 2,36 t/rok P-celk. odtoku: 0,17 t/rok

Prům P-celk. přítoku: 13,84 mg/l Prům P-celk. odtoku: 1,01 mg/l
Max. P-celk. přítoku: 19,00 mg/l Max P-celk. odtoku: 3,00 mg/l

pH:

Prům pH přítoku: 8,0 Prům pH odtoku: 7,3

Odtok:
AOX 0,0750 mg/l

Hg mg/l
Cd mg/l

RAS 706 mg/l

Efekt čištění odpadních vod: CHSK homogenizované: 97,8 %
BSK homogenizované: 98,9 %

N-NH4: 96,9 %
N-celk.: 81,3 %

P-celk.: 92,7 %


