StredoCeské vodarny, a.s.

Zvolenéves COV

Vyhodnoceni za cely rok 2023

Odpadni vody Cisténé mechanicko - biologicky:

MnoZstvi pritoku: 29935 m’/rok Primeér: 82 m’/den 0,95 I/s
CHSK homogenizované:
CHSK pfitoku: 41,11 t/rok CHSK odtoku: 0,78 t/rok
Priim. CHSK pfitoku: 112,63 kg/den Priim. CHSK odtoku: 2,14 kg/den
1373,33 mg/l 26,15 mg/l
Max. CHSK pfitoku: 2400,00 mg/l Max. CHSK odtoku: 39,00 mg/l
BSK homogenizované:
BSK pfitoku: 18,53 t/rok BSK odtoku: 0,11 t/rok
Pram. BSK pfitoku: 50,78 kg/den Pram. BSK odtoku: 0,31 kg/den
619,17 mg/l 3,78 mgll
Max. BSK pritoku: 1070,00 mg/l Max. BSK odtoku: 6,10 mg/l
Nerozpusténé latky:
NL pFitoku: 16,27 t/rok NL odtoku: 0,18 t/rok
Priim NL pfitoku: 44,59 kg/den Priim NL odtoku: 0,49 kg/den
543,67 mg/l 5,97 mgll
Max. NL pfitoku: 952,00 mgy/l Max NL odtoku: 14,00 mg/l
N-NH4:
N-NH4 pfitoku: 2,88 t/rok N-NH4 odtoku: 0,06 t/rok
Prdm N-NH4 pfitoku: 96,33 mgll Prdm N-NH4 odtoku: 2,00 mg/l
Max. N-NH4 pfitoku: 121,00 mgl/l Max N-NH4 odtoku: 17,00 mg/l
N-NO2:
N-NO2 pfitoku: 0,001 t/rok N-NO2 odtoku: 0,002 t/rok
Priim N-NO2 pfitoku: 0,02 mg/l Priim N-NO2 odtoku: 0,07 mg/l
Max. N-NO2 pfitoku: 0,02 mg/l Max N-NO2 odtoku: 0,08 mg/l
N-NO3:
N-NO3 pritoku: 0,01 t/rok N-NO3 odtoku: 0,48 t/rok
Priim N-NO3 pritoku: 0,21 mg/l Priim N-NO3 odtoku: 16,10 mgll
Max. N-NO3 pfitoku: 0,21 mgl/l Max N-NO3 odtoku: 22,20 mg/l
N-anorg.:
N-anorg. pfitoku: 3,22 t/rok N-anorg. odtoku: 0,75 t/rok
Priim N-anorg. pfitoku: 107,70 mg/l Priim N-anorg. odtoku: 25,05 mgl/l
Max. N-anorg. pritoku: 108,20 mg/l Max N-anorg. odtoku: 27,10 mg/l
N-celk.:
N-celk. pFitoku: 4,11 t/rok N-celk. odtoku: 0,93 t/rok
Prdm N-celk. pfitoku: 137,25 mgll Prdm N-celk. odtoku: 31,18 mgl/l
Max. N-celk. pfitoku: 174,00 mgl/l Max N-celk. odtoku: 34,70 mgll
P-celk.:
P-celk. pfitoku: 0,49 t/rok P-celk. odtoku: 0,01 t/rok
Priim P-celk. pfitoku: 16,50 mg/l Prim P-celk. odtoku: 0,41 mg/l
Max. P-celk. pFitoku: 23,00 mg/l Max P-celk. odtoku: 0,84 mgll
pH:
Priim pH pfitoku: 8,0 Priim pH odtoku: 7.3
Odtok:
AOX mg/I
Hg mg/l
Cd mg/l
RAS 881 mg/l
Efekt ¢iSténi odpadnich vod: CHSK homogenizované: 98,1 %
BSK homogenizované: 994 %
N-NH4: 979 %
N-celk.: 773 %
P-celk.: 975 %




